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DOBRE PRAKTYKI NA PLACU BUDOWY
W KONTEKŚCIE ZDROWIA PRACOWNIKÓW

I ŚRODOWISKA

Wykorzystywanie na budowie sprzętu wspomagającego transport ręczny, tj. ładowarek 
teleskopowych, elektrycznych wózków paletowych.

Zapewnienie kontenerów socjalnych dla pracowników podwykonawców, takich jak 
jadalniane i higieniczno-sanitarne.

Zapewnienie stanowiska do mycia betonowozów oraz myjki do kół samochodów 
ciężarowych.

Ochrona drzew na placach budowy poprzez wyznaczenie pod ich koronami strefy ochrony 
oraz zabezpieczanie ich pni. 

Zgłaszanie do EkoPatroli wszystkich przypadków wtargnięcia dzikiego zwierzęcia na teren 
budowy.

Odpowiednio utwardzone na czas budowy chodniki na terenie inwestycji.

Utrzymywanie codziennej czystości dróg, chodników i przejść zanieczyszczonych na 
skutek prowadzonych prac budowlanych lub dostawy materiałów budowlanych.

Lokalizacja miejsca dostaw materiałów budowlanych w miejscu możliwie nieuciążliwym 
dla otoczenia budowy.

Ograniczenia wychodzenia w trakcie pracy pracowników w ubraniach roboczych do 
pobliskich sklepów – zapewnienie minisklepu lub stołówki na terenie budowy.

Odpowiedni dobór opraw oświetleniowych, zamontowanych na placu budowy – ochrona 
przed zanieczyszczeniem światłem.

Wdrożenie rozwiązań oszczędzających energię i wodę.

Wdrożenie zabezpieczeń spływu zanieczyszczonej wody, substancji chemicznych, oleju 
i substancji toksycznych dla środowiska.

Zapewnienie dostępu do czystych pomieszczeń na terenie budowy.

Czytelne i umieszczone w odpowiednich miejscach informacje o lokalizacji i numerach 
telefonów jednostek policji, pogotowia i straży pożarnej.

Wykorzystanie ziemi z wykopów czy gruzu do utwardzenia dróg stanowi potencjał 
gospodarki cyrkularnej. Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj ziemi nadaje się do 
wykorzystania, a gruz powinien być odpowiednio przetworzony, by nie zawierał ostrych 
krawędzi lub innych elementów, które mogłyby utrudniać równomierne rozłożenie
i zagęszczenie materiału.

Opracowanie na podstawie materiałów Dom Construction i PLGBC. 


