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MINIMALIZOWANIE ZUŻYCIA WODY
NA PLACU BUDOWY

ZABEZPIECZ szczelnie zbiorniki na wodę opadową przed 
zanieczyszczeniami - zainstaluj filtry na rurach spustowych.

ZBIERAJ wodę deszczową na placu budowy.

WYKORZYSTUJ wodę deszczową do:

•	 Mycia narzędzi, sprzętu, pojazdów budowlanych – 
obniżysz koszty związane ze zużyciem wody.

•	 Zraszania terenu na placu budowy – zmniejszysz lub 
wyeliminujesz kurz budowlany.

MYJ NARZĘDZIA w specjalnych pojemnikach - stwórz 
strefę, gdzie woda zbierana jest do pojemników i ponownie 
wykorzystywana.

UNIKAJ MYCIA maszyn i pojazdów wodą z sieci 
wodociągowej BEZ POTRZEBY.

ZAKRĘCAJ UJĘCIA WODY/KRANU, gdy nie są używane - 
unikaj niepotrzebnego marnowania wody. Jedna kropla na 
sekundę z niedokręconego kranu to aż 90 litrów zmarnowanej 
wody tygodniowo. Mała nieszczelność, wielka strata.  

ZGŁASZAJ niekontrolowane WYCIEKI WODY. 

Czy wiesz, że…

•	 Zastosowanie perlatorów w budynkach socjalnych pozwala na 
zaoszczędzenie wody nawet o 50%. 

•	 Optymalizacja zużycia wody pomaga zredukować odpływ wód 
gruntowych, co wspiera zdrowie roślinności i bioróżnorodności w pobliżu 
placu budowy.

•	 Instalacja systemów monitorujących zużycie wody pozwala na 
bieżąco kontrolować, gdzie i w jaki sposób woda jest wykorzystywana, 
umożliwiając w ten sposób identyfikację obszarów wymagających 
poprawy i szybką reakcję na nieprawidłowości. 

•	 Ochrona zasobów wodnych staje się priorytetem w obliczu 
postępujących zmian klimatycznych. Budowy, które wykorzystują wodę 
w sposób nieefektywny, prowadzą do nieodwracalnych szkód
w lokalnych ekosystemach. 

Opracowanie na podstawie materiałów Dom Construction i PLGBC. 


