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      Skutki: 
•	 Pękanie posadzek i odspajanie się płytek.
•	 Nierówne powierzchnie utrudniające montaż 

materiałów wykończeniowych podłogi.
•	 Występująca wilgoć na przegrodach wewnątrz 

pomieszczeń.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W WYKONAWSTWIE
– NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ

Błędy popełnione na etapie budowy mogą prowadzić do problemów technicznych, finansowych
i użytkowych.

Błędy w fundamentach i konstrukcji nośnej:
•	 Niewłaściwe zagęszczenie gruntu pod 

fundamentami.
•	 Nieprawidłowo dobrane zbrojenie lub jego 

niewłaściwe ułożenie.
•	 Brak odpowiedniej hydroizolacji.
•	 Nieodpowiednia jakość betonu (złe proporcje 

mieszanki, niewłaściwe warunki wiązania).

      Skutki: 
•	 Osłabienie konstrukcji – ryzyko pękania ścian
	 i stropów.
•	 Zawilgocenie budynku – prowadzące do rozwoju 

pleśni i grzybów.
•	 Osunięcia lub osiadanie budynku – w skrajnych 

przypadkach grożące katastrofą budowlaną.

Błędy w izolacji termicznej i hydroizolacji:
•	 Nieciągłość warstwy izolacyjnej w przegrodach 

(mostki termiczne).
•	 Nieprawidłowy montaż styropianu lub wełny 

mineralnej.
•	 Zły dobór materiałów izolacyjnych do warunków 

atmosferycznych.
•	 Brak taśm uszczelniających przy oknach i drzwiach.

      Skutki: 
•	 Wzrost kosztów ogrzewania – zwiększone
	 i niekontrolowane starty ciepła.
•	 Zawilgocenie ścian i stropów – ryzyko rozwoju 

pleśni/grzybów i pogorszenie trwałości materiałów, 
ryzyko chorób użytkowników.

•	 Brak odpowiedniego komfortu użytkowania – 
trudności w utrzymaniu odpowiedniej temperatury 
w pomieszczeniu, niedogrzane mieszkania, 
przeciągi i wykraplanie się wilgoci na przegrodach.

Nieprawidłowy montaż stolarki okiennej
i drzwiowej:
•	 Brak szczelnego osadzenia okien i drzwi.
•	 Zastosowanie niewłaściwej pianki montażowej lub 

brak taśm uszczelniających.
•	 Zbyt mocne dokręcenie wkrętów powodujące 

odkształcenie ramy.

      Skutki: 
•	 Przeciągi i straty ciepła – nieszczelności 

powodujące zwiększone koszty ogrzewania.
•	 Problemy z otwieraniem i zamykaniem okien
	 i drzwi – wynikające z deformacji ramy.
•	 Przenikanie wilgoci – prowadzące do pleśni
	 i niszczenia np. tynków.

Błędy w instalacjach elektrycznych
i sanitarnych:
•	 Nieprawidłowe połączenia elektryczne i złe 

zabezpieczenie przewodów.
•	 Zbyt mała liczba obwodów elektrycznych, 

powodująca przeciążenia.
•	 Nieprawidłowy spadek rur kanalizacyjnych.
•	 Nieskuteczny system wentylacyjny pomieszczeń.

      Skutki: 
•	 Zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.
•	 Zalania i wycieki wody – prowadzące do zniszczeń 

konstrukcji budynku.
•	 Nieprzyjemne zapachy i problemy z odpływem 

wody – z powodu złego spadku rur.
•	 Brak odpowiedniej ilości świeżego powietrza
	 w pomieszczeniach. 

Niewłaściwe wykonywanie posadzek
i tynków:
•	 Brak odpowiednich dylatacji w posadzkach.
•	 Niewłaściwa konsystencja mieszanki betonowej.
•	 Niewypoziomowanie posadzek. 
•	 Nieodpowiednie wykonywanie prac tynkarskich - 

wykańczane bez pełnego wyschnięcia.

Opracowanie na podstawie materiałów Dom Construction i PLGBC. 
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