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4.	 MONTAŻ ZEWNĘTRZNYCH PROGÓW DRZWIOWYCH:
•	 W przypadku drzwi wejściowych ZASTOSUJ próg termiczny lub 

ciepłą belkę podprogową.
•	 Połączenie z podłożem ZABEZPIECZ hydroizolacją i taśmami 

uszczelniającymi.
•	 SPRAWDŹ szczelność zamknięcia i prawidłową pracę uszczelek.

ZASADY PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU STOLARKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1.	 PRZYGOTOWANIE OTWORÓW MONTAŻOWYCH:
•	 UPEWNIJ SIĘ, że otwory są równe, czyste i suche.
•	 W razie potrzeby WYRÓWNAJ powierzchnię zaprawą wyrównawczą.
•	 Przed przystąpieniem do montażu USUŃ luźne elementy, kurz i pył.

2.	 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:
•	 Okna i drzwi MONTUJ zgodnie z instrukcją 

producenta oraz normą PN-EN 14351-1.
•	 Do mocowania STOSUJ kotwy montażowe lub 

dyble, zależnie od rodzaju ściany.
•	 ZACHOWAJ dylatacje (min. 10–20 mm) między 

ramą a murem dla późniejszego uszczelnienia.
•	 SPRAWDŹ pion, poziom i przekątne, szczelność 

zamknięcia i prawidłową pracę uszczelek.

3.	 USZCZELNIANIE POŁĄCZEŃ OKIENNYCH
	 I DRZWIOWYCH:

•	 ZADBAJ o szczelny montaż okien i drzwi.
•	 Warstwa środkowa (izolacja termiczna i akustyczna):

•	 WYPEŁNIJ szczeliny pianką poliuretanową/
foliami płynnymi o niskiej rozprężalności.

•	 NIE DOPUSZCZAJ do nadmiernej ilości pianki – 
może to spowodować wypaczenie się ramy.

•	 Po utwardzeniu pianki PRZYTNIJ jej nadmiar.
•	 Warstwa zewnętrzna (paroprzepuszczalna):

•	 STOSUJ taśmy paroprzepuszczalne lub zaprawy 
uszczelniające (np. silikony lub akryle elastyczne).

Opracowanie na podstawie materiałów Dom Construction i PLGBC. 


