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МІНІМІЗАЦІЯ ВИТРАТИ ВОДИ
НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ

ЗАБЕЗПЕЧТЕ герметичність резервуарів для дощової води 
від забруднення – встановіть фільтри на зливних трубах.

ЗБИРАЙТЕ дощову воду на будівельному майданчику.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ дощову воду для:

•	 Миття інструментів, обладнання, будівельних 
транспортних засобів – ви знизите витрати, пов’язані зі 
споживанням води.

•	 Зрошення території на будівельному майданчику – ви 
зменшите або усунете будівельний пил.

МИЙТЕ ІНСТРУМЕНТИ в спеціальних контейнерах – 
створіть зону, де вода збирається в контейнери і повторно 
використовується.

УНИКАЙТЕ МИТТЯ машин і транспортних засобів водою з 
водопроводу без необхідності – тільки коли це необхідно.

ЗАКРУЧУЙТЕ ВОДОВОДНІ КРАНИ, коли вони не 
використовуються – уникайте непотрібної витрати води. 
Наприклад, навіть 90 літрів води на тиждень – це втрати, 
спричинені краплею води, що капає кожну секунду, наприклад, 
з нещільно закрученого крана.  

ПОВІДОМЛЯЙТЕ про неконтрольовані ВИТОКИ ВОДИ.

Чи знаєте ви, що…

•	 Використання перлаторів у соціальних будівлях дозволяє 
заощадити до 50% води. 

•	 Оптимізація споживання води допомагає зменшити відтік 
ґрунтових вод, що сприяє здоров’ю рослинності та біорізноманіттю 
поблизу будівельного майданчика.

•	 Встановлення систем моніторингу споживання води дозволяє 
постійно контролювати, де і як використовується вода, що дає змогу 
виявляти області, які потребують поліпшення, і швидко реагувати на 
порушення. 

•	 Захист водних ресурсів стає пріоритетом в умовах прогресуючих 
кліматичних змін. Будівництва, які використовують воду 
неефективно, призводять до незворотних збитків у місцевих 
екосистемах. 

Розроблено на основі матеріалів Dom Construction та PLGBC.


