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ПРАВИЛА ПРАВИЛЬНОГО
МОНТАЖУ ІЗОЛЯЦІЇ

*Ознайомтеся та дотримуйтесь інструкцій виробника. Зазначені значення можуть відрізнятися залежно від рішення. 

Розроблено на основі матеріалів Dom Construction та PLGBC.

Пам’ятайте, що… 

Правильне виконання теплоізоляції будівлі має величезне значення для економії енергії 
та комфорту кінцевого користувача. 

Неправильне виконання ізоляції призводить до утворення теплових мостів, втрат тепла 
та утворення вологи. 

МОНТАЖ ІЗОЛЯЦІЇ З МІНЕРАЛЬНОЇ ВОВНИ (КАМ’ЯНОЇ АБО СКЛЯНОЇ) НА МАНСАРДІ/ДАХУ*:
1.	 Вибір товщини та укладання шарів - дах/мансарда: 25–30 см, укладайте у 2 шари з нахлестом.
2.	 Підготовка основи - поверхня: чиста і суха.
3.	 Монтаж:

—	 Вовна між кроквами – притискайте, не утрамбовуйте.
—	 Другий шар поперечно до першого.
—	 Вентиляційний зазор 3 см між вовною та обшивкою.
—	 Зверху: пароізоляційна плівка – щільно з’єднайте стрічкою.

УНИКАЙТЕ ТАКИХ ПОМИЛОК: 
•	 Сильне ущільнення вовни – погіршення теплоізоляційних властивостей.
•	 Відсутність герметичної пароізоляції – конденсація вологи та зволоження вовни. 
•	 Невідповідне кріплення до стін – деформація та відпадання плит. 
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МОНТАЖ ІЗОЛЯЦІЇ З ПІНОПЛАСТУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВОВНИ НА ЗОВНІШНІЙ ПЕРЕБІЙНІ (EPS/XPS)*:
1.	 Підготовка основи - поверхня повинна бути: чистою, сухою, рівною та щільною.
2.	 Підберіть відповідну товщину ізоляційного матеріалу. 
3.	 Застосуйте відповідний клей залежно від ізоляційного матеріалу (знизу вгору, клей наносьте
	 тільки на плити!) - клей твердне 1-2 дні.

—	 Метод смугового нанесення (рекомендований):
o	 Клей по периметру (приблизно 3 см від краю) + 3–8 плям (Ø 8–12 см).
o	 Клей покриває мінімум 40% поверхні плити.

—	 Гребінчастий метод (тільки на ідеально рівній поверхні):
o	 Клей на всю плиту зубчастою кельмою.

4.	 Укладання ізоляційного матеріалу „внахлест”.
5.	 Деформаційні шви та з’єднання – залежно від розміру щілини >2 мм, заповніть піною PUR або
	 ізоляційним матеріалом.
6.	 Кріплення (після висихання клею, опціонально – для пінопласту)

—	 Стандарт: 4-6 дюбелів/м², кути: 6–8 дюбелів/м².
—	 Глибина закріплення залежно від типу та товщини ізоляції та типу основи:

o	 Пінопласт:
-	 5–6 см (цегла, бетон),
-	 8–9 см (газобетон, порожнисті цеглини).

7.	 Армування та оздоблення
—	 Скловолокниста сітка, занурена в клей (закладка мінімум 10 см).
—	 Оздоблете фасадним штукатуркою.

УНИКАЙТЕ ТАКИХ ПОМИЛОК:
•	 Відсутність смуги розчину по периметру плити – призводить до слабкого протипожежного захисту. 
•	 Відсутність суцільності ізоляційного шару – призводить до утворення теплових мостів.
•	 Неправильно підібраний клей або занадто мала його кількість – підвищений ризик відпадання плит.
•	 Відсутність штифтів там, де це необхідно – погана адгезія.
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o	 Мінеральна вата:
-	 2,5–4,5 см (порожнисті цеглини),
-	 6,5 см (газобетон).


