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ДОБРА ПРАКТИКА НА БУДІВЕЛЬНОМУ 
МАЙДАНЧИКУ В КОНТЕКСТІ ЗДОРОВ’Я 

ПРАЦІВНИКІВ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Використання на будівництві обладнання, що полегшує ручне транспортування, тобто 
телескопічних навантажувачів, електричних палетних візків.

Забезпечення соціальних контейнерів для працівників субпідрядників, таких як їдальні 
та гігієнічно-санітарні приміщення.

Забезпечення місця для миття бетоновозів та мийки для коліс вантажних автомобілів.

Захист дерев на будівельних майданчиках шляхом визначення зони захисту під їх кронами 
та захисту їх стовбурів. 

Повідомлення EkoPatroli про всі випадки вторгнення диких тварин на територію 
будівництва..

Належне укріплення тротуарів на території інвестиції на час будівництва.

Підтримання щоденної чистоти доріг, тротуарів та переходів, забруднених внаслідок 
будівельних робіт або доставки будівельних матеріалів.

Розташування місця доставки будівельних матеріалів у місці, яке не створює 
незручностей для оточення будівництва.

Обмеження виходу під час роботи працівників у робочому одязі до найближчих 
магазинів – забезпечення міні-магазину або їдальні на території будівництва.

Відповідний вибір освітлювальних приладів, встановлених на будівельному майданчику – 
захист від світлового забруднення.

Впровадження рішень, що економлять енергію та воду.

Впровадження заходів безпеки щодо стоку забрудненої води, хімічних речовин, масла 
та речовин, токсичних для навколишнього середовища.

Забезпечення доступу до чистих приміщень на території будівництва.

Чітка та розміщена у відповідних місцях інформація про місцезнаходження та номери 
телефонів поліції, лікарень та пожежної служби.

Використання землі з виїмок або сміття для укріплення доріг є потенціалом циркулярної 
економіки. Слід пам’ятати, що не кожен вид землі придатний для використання, а сміття 
повинно бути належним чином перероблене, щоб не містило гострих країв або інших 
елементів, які могли б ускладнити рівномірний розподіл і ущільнення матеріалу.

Розроблено на основі матеріалів Dom Construction та PLGBC.


