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НАЙЧАСТІШІ ПОМИЛКИ В ВИКОНАННІ
– НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Помилки, допущені на етапі будівництва, можуть призвести до технічних, фінансових та 
експлуатаційних проблем.

Розроблено на основі матеріалів Dom Construction та PLGBC.

Неправильний монтаж вікон та дверей:
•	 Відсутність герметичного кріплення вікон та дверей.
•	 Використання невідповідної монтажної піни або 

відсутність ущільнювальних стрічок.
•	 Занадто сильне затягування гвинтів, що призводить 

до деформації рами.

      Наслідки: 
•	 Протяги та втрати тепла – негерметичність, що 

призводить до збільшення витрат на опалення.
•	 Проблеми з відкриванням і закриванням вікон та 

дверей – внаслідок деформації рами.
•	 Проникнення вологи – що призводить до появи цвілі 

та руйнування, наприклад, штукатурки.
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Помилки в електричних та сантехнічних 
установках:
•	 Неправильні електричні з’єднання та погане 

закріплення проводів.
•	 Занадто мала кількість електричних кіл, що 

призводить до перевантаження.
•	 Неправильний ухил каналізаційних труб.
•	 Неефективна система вентиляції приміщень.

      Наслідки: 
•	 Загроза пожежі або ураження електричним струмом.
•	 Затоплення та витоки води – що призводить до 

руйнування конструкції будівлі.
•	 Неприємні запахи та проблеми зі стоком води – 

через неправильний ухил труб.
•	 Недостатня кількість свіжого повітря в приміщеннях. 
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      Наслідки: 
•	 Тріщини в підлозі та відшарування плитки.
•	 Нерівні поверхні, що ускладнюють монтаж 

оздоблювальних матеріалів підлоги.
•	 Волога на перегородках всередині приміщень.

Неправильне виконання підлог та 
штукатурок:
•	 Відсутність відповідних деформаційних швів у 

підлогах.
•	 Неправильна консистенція бетонної суміші.
•	 Невирівнювання підлоги. 
•	 Неправильне виконання штукатурних робіт – 

обробка без повного висихання.
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Помилки в теплоізоляції та гідроізоляції:
•	 Несуцільність ізоляційного шару в перегородках 

(теплові мости).
•	 Неправильний монтаж пінопласту або мінеральної 

вати.
•	 Неправильний підбір ізоляційних матеріалів до 

атмосферних умов.
•	 Відсутність ущільнювальних стрічок на вікнах і 

дверях.

      Наслідки: 
•	 Збільшення витрат на опалення – підвищені та 

неконтрольовані втрати тепла.
•	 Заволочіння стін та стель – ризик розвитку цвілі/

грибків та погіршення довговічності матеріалів, 
ризик захворювань мешканців.

•	 Відсутність належного комфорту використання – 
труднощі з підтриманням належної температури в 
приміщенні, недостатньо опалені квартири, протяги 
та конденсація вологи на перегородках.
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Помилки в фундаменті та несучій 
конструкції:
•	 Неправильне ущільнення ґрунту під фундаментом.
•	 Неправильно підібране армування або його 

неправильне розміщення.
•	 Відсутність належної гідроізоляції.
•	 Невідповідна якість бетону (неправильні пропорції 

суміші, невідповідні умови затвердіння).

      Наслідки: 
•	 Ослаблення конструкції – ризик розтріскування стін і 

стель.
•	 Завдання вологи в будівлі – що призводить до 

розвитку цвілі та грибків.
•	 Осідання або просідання будівлі – в крайніх 

випадках загрожує будівельною катастрофою.
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