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4.	 МОНТАЖ ЗОВНІШНІХ ПОРОГІВ ДВЕРЕЙ:
•	 У випадку вхідних дверей ВИКОРИСТОВУЙТЕ тепловий поріг або 

теплу підпорогу.
•	 З’єднання з підлогою ЗАБЕЗПЕЧТЕ гідроізоляцією та 

герметизуючими стрічками.
•	 ПЕРЕВІРТЕ герметичність закриття та правильність роботи 

ущільнювачів.

ПРАВИЛА ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖУ ВІКОННОЇ 
ТА ДВЕРНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

1.	 ПІДГОТОВКА МОНТАЖНИХ ОТВОРІВ:
•	 ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що отвори рівні, чисті та сухі.
•	 За необхідності ВИРІВНЯЙТЕ поверхню вирівнювальною сумішшю.
•	 Перед початком монтажу ВИДАЛІТЬ вільні елементи, пил та бруд.

2.	 МОНТАЖ ВІКОННОЇ ТА ДВЕРНОЇ КОНСТРУКЦІЇ:
•	 Вікна та двері МОНТУЙТЕ відповідно до інструкції 

виробника та норми PN-EN 14351-1.
•	 Для кріплення ВИКОРИСТОВУЙТЕ монтажні 

анкери або дюбелі, залежно від типу стіни.
•	 ЗБЕРЕЖІТЬ дилатаційні шви (мін. 10–20 мм) між 

рамою та стіною для подальшого ущільнення.
•	 ПЕРЕВІРТЕ вертикальність, горизонтальність і 

діагоналі, герметичність закриття та правильність 
роботи ущільнювачів.

3.	 УЩІЛЬНЕННЯ З’ЄДНАНЬ ВІКОН І ДВЕРЕЙ:
•	 ПОДБАЙТЕ про герметичний монтаж вікон і дверей.
•	 Середній шар (тепло- та звукоізоляція):

•	 ЗАПОВНІТЬ щілини поліуретановою піною/
рідкими плівками з низьким коефіцієнтом 
розширення.

•	 НЕ ДОПУСКАЙТЕ надмірної кількості піни – це 
може спричинити викривлення рами.

•	 Після затвердіння піни ЗРІЖТЕ її надлишки.
•	 Зовнішній шар (паропроникний):

•	 ВИКОРИСТОВУЙТЕ паропроникні стрічки або 
герметизуючі розчини (наприклад, силікони або 
еластичні акрили).

Розроблено на основі матеріалів Dom Construction та PLGBC.


